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NTS-6002-GPS 

Основні переваги 

- Погоджений і надійний час 
 

- Швидка і зручна настройка 
 
- При 27 Вт, пристрій залишається 

прохолодним 
 
- Оновлення через флеш-пам'ять і 

веб-браузер 
 
- Пристрій для економії місця, 

висотою 1U 

Зміст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огляд продукту 

 

Розроблений фахівцями з синхронізації, Galleon NTS-6002-GPS 

відповідає потребам середніх і великих компаній. Синхронізуючи 

перевантажені мережі пропонує просту навігацію для 

користувача. Сервер часу 6002 забезпечує точні свідчення з 

ефективною продуктивністю. Надаючи економічні рішення для 

мережевого часу, Galleon співпрацює з такими організаціями, як Ford, 

Vodafone і Buckingham Palace, які довіряють нам свою синхронізацію. 

 

Спільна підтримка GPS-годин з вбудованим твердотілим комп'ютером 

накопичувачем з передвстановленим Linux для резервування, Galleon 

NTS-6002-GPS легко налаштовується і управляється. Поставляється з 

довічною технічною підтримкою і пропонує розширену захист з 

можливістю підключення до інших серверів часу NTP. Galleon 

забезпечує комплексне і просте рішення для надійних тимчасових 

мереж. 

 

Відгук: «Ми використовуємо сервер часу протягом 10 років, 

покладаючись на цей пристрій, щоб підтримувати на наших пристроях 

і ПК в правильний час. Ми більш ніж задоволені продуктами "- Mark 

Powell 

 

1. NTS-6002-GPS 

2. Інструкція 

3. Кабель живлення 

4. NTP Software 

5. З'єднувальна коробка 

6. IDC Кабельний 

інструмент 

7. GPS Антена з 10м / 8 ж

ильним кабелем 

Гарантії: 
 

6 років гарантії 

GPS Антенна IP65 FCC и CE 

Certified 
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NTS-6002-GPS 
 
 

Специфікація Опис 
 

NTS-6001-GPS 
Протоколи - NTP & SNTP NTP v2 (RFC 1119) NTP v3 (RFC1305) 

NTP v4 (RFC 2131) 
SNTP v3 (RFC 1769) SNTP v4 (RFC 2030) 

Конфігурація По мережі через браузер 

Конфігурування https (RFC2616)  Secure Shell (SSH) 

Відповідність стандарту NEMA 0183 V.2 Compliant 

SNMP Simple Network Management Protocol 
(може бути відключин) 

Мережевий інтерфейс Стандарт 10/1000 Base-T, Dual RJ-
45 Network Connections 

Напрацювання на відмову 
Предложить исправление 

 

45,000 годин 
Дисплей LCD з підсвічуванням 

Операційна система Linux  

Експлуатаційна температура 0-50°C (32-122°F) 

Розсіювання тепла 150 BTU в годину 

Вологість Max. 85% без конденсації 

Монтаж Рек 

Функції Stratum 1 Сервер часу, Secure 
Shell (SSH) and HTTPS 

Мережева точність Мережа: 1-10 мс, GPS: <1 
Микросекунди, Relative to UTC 

Безпека MD5 Authentication 

NTP запити До 4700 в сек 

Живлення 85-260В, 47-63Гц 

Споживання 27 Вт 

Розміри(mm) в упаковці /без 
упаковки 

Розпаковано 1U: (H) 45 (W) 425 (D) 309 
Упаковано Up: (H) 160 (W) 620 (D) 630 

Властивості Сталь з порошковим фарбуванням 

Вага упакованого / розпакувати без
 антени 

7.6кг 
4.8кг 

Джерело Супутник 

Зовнішнє Активна 12 канальна GPS 

6 років гарантії 

Front View 

Сервер часу Galleon 6002 

синхронізує час в мережі. 

Завдяки простій установці 

plug-and-play, він оснащений 

2 портами Ethernet для 

підключення до мережі, NTS-

6002-GPS також може 

підключатися для 

забезпечення підвищеної 

безпеки. 

IP-адреса може бути або 

DCHP, або статичний. 

Передня панель оснащена 

екраном з підсвічуванням і 

відображає інформацію про 

час виконання для 

підсистеми NTP. 

Активна 12-канальна GPS-

антена встановлена зовні. 

Захисту IP65 – захист від 

попадання води і пилу. 
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“NTP Server & GPS Time Specialists” 

 

 

NTS-6002-GPS 
 

Основна Конфігурація GPS Антена 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Додатки 

 

Грозозахист 

Золота і Платинова підтримка 

Цифрові настінні годинники 

Антенний кабель – від 100 to  1,000 м 

Додаткове живлення 

TimeSync SNTP Client Software - User Licenses 

available from 5 to 300+ TimeSync NTP Uni-Cast 

Software - User Licenses available from 5 to 300+ 
 

Одночасно відслідковуючи до 12 супутників, 

GPS пропонує точний сигнал, що забезпечує 

надійне і постійне зчитування вбудь-якій 

точці світу. Широко використовуються для 

синхронізації часу з одного місця в інше, 

сигнали GPS приймаються у всьому світі і 

підтримують високий рівень точності. 

Можливо подовження до 1000 м кабелю 

антени замість, додається 10м. 

Рекомендується додаткове джерело 

живлення, щоб забезпечити безперебійну 

роботу пристрою. 
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